
PILARES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

 

 

Fotografía. 

 

                        
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elementos constructivos, con secciones  

cuadradas y rectangulares. 

 

- 40x40; 40x50; 40x60 

- 50x40; 50x50; 50x60 

 

Con cabezal superior para alojamiento de 

distintas vigas (deltas, piñón), encofrado, 

desencofrado, vertido, vibrado, curado, 

armado, con ayuda de grúa automóvil para 

montaje, aplomado. 

 

La situación de  ménsulas en las diferentes 

caras del pilar, nos permiten la colocación 

de puente grúa y la formación de forjados  

intermedios.  

 

Acabado en color liso gris. 

 

Según EHE. Medido según desarrollo real 

de las piezas. 

 

 

 

 



VIGAS -H- PORTACANALÓN 

 

Fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                              

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos constructivos utilizados 

para colocación de canalones donde se 

recogen aguas pluviales. 

Son de hormigón pretensado. 

 

Altura 0,45m y ancho 0,50m. 

Acabado en color liso gris 

 

Transporte y colocación con ayuda de 

grúa automóvil para montaje y apeos 

necesarios. 

Acabado en color liso gris 

 

Según EHE. Medición según 

desarrollo real de vigas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 



VIGAS  PIÑON  

PREFABRICADAS DE HORMIGÓN  

 

Fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Son elementos constructivos utilizados 

normalmente para resolver  los 

hastíales.  

Permitiendo colocar cubiertas a una o 

dos aguas. 

Vanos desde 3m hasta 9m 

 

Acabado en color liso gris. 

 

Transporte y colocación con ayuda de 

grúa automóvil para montaje y apeos 

necesarios. 

 

Según EHE.  

Medición según desarrollo real de vigas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



VIGAS JÁCENAS  

 

Fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Elementos constructivos de hormigón 

armado de 40cm - 50cm de ancho y 

canto variable de 40cm-50cm-60cm. 

 

Las secciones pueden ser en L o en T 

invertida. 

Utilizadas para la colocación de 

forjados de placa alveolar de hasta 12m. 

Acabado en color liso gris. 

 

La fabricación puede realizarse  para el 

acople de forjados de hormigón y capas 

de compresión mediante relleno in-situ. 

 

Transporte y colocación con ayuda de 

grúa automóvil para montaje y apeos 

necesarios. 

 

Según EHE. Medición según desarrollo 

real de vigas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIGAS DELTA 

 

Fotografía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Elemento constructivo que nos permite 

solucionar cubiertas a dos aguas y con 

grandes luces. 

 

Viga de canto variable, con longitudes 

desde 12m hasta 26m. 

 

Pendiente del  10% 

En los extremos el canto mínimo 40cm y 

en la zona central varia entre 1,07m y 

1,69m según la longitud de la viga 

correspondiente. 

 

La sección transversal de la viga, es una 

doble T. 

El espesor es de 40cm en las zonas 

extremas, y de10cm en el alma. 

 

Fabricadas con armadura pretensada y 

cable de acero  

Según EHE. Medición según desarrollo 

real de vigas. 

 

Acabado en color gris liso. 

 

Transporte y colocación con ayuda de 

grúa automóvil para montaje  y apeos 

necesarios. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


